KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ „KABID" 




tel. 11-08-48. 03-468 WARSZAWA ul. STALINGRADZKA 29/31 telex 813965 



DEKADOVVY GENERATOR RC typ PW-12 




- zakrcs cz^stotiiwosci 1 Hz - 999,9 kHz 

- dok^adnosc ustawienia cz 9 Stotliwosci 0,15 —0,4% 

— maksymalnc napi^cie wyjsciowe 10 V 

— duza stabilnosc napi^cia wyjsciowego (automatycznc utrzymywanie stalego poziomu napi^cia) 

- ptynna i skokowa (7 podzalocsow) regulacja napi^cia wyjsciowego 

— male znicksztalcenia nieliniowe 

— synchronizacja zewn^trzna 

- jednopoziomowy odczyt cz^stotliwosci 

ZASTOSOWANIE 

Dckadowy generator RC typ PW- 12 jest uzywany do pomiarow, przy ktorych potrzebne jest zrodlo napi^cia o dokladnej i stabilnej cz^stotliwosci 
oraz malym wspolczynniku zawartosci harmonicznych. Dzi^ki dekadowemu sposobowi nastawiania cz^stotliwosci, przy iz^d jest szczcgolnic przy - 
datny przy pracy nad ukladami, w ktorych po przeprowadzeniu szercgu pomiarow trzcba wrocic do poprzedniej cz^stotliwosci. Mozliwosc synchro- 
nizacji generatora cz^stotliwosci^ wzorcowq z generatora cz^stotliwosci wzorcowych, ktorego napi^cie posiada zwykle duzy wspolczynnik zawartos- 
ci harmonicznych, pozwala na uzyskanie napi^cia o cz^stotliwosci wzorcowej i malyin wspolczynniku zawartosci harmonicznych. 



Sprzedaz prowadzi: 

ZAKtAD HANDLOWY 
„K A B I D E Z" 

ul. Stalingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 

Dziai Sprzedazy Krajowej tel. 1 1 -08-48 
Telex: 813985 



Producent: 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „KABID” 
Zaklad Opracowari i Produkcji Aparatury Naukowej 
„KABID- ZOPAN” 

03-468 Warszawa, 
ul, Stalingradzka 29/31 



DANE TECHNICZNE 



Zakres cz^stotliwosci 

podzakres x 1 (nastawianie co 1 Hz) 
podzakres x 10 (nastawianie co 10 Hz) 
podzakres x 100 (nastawianie co 100 Hz) 
Uchyb ustawiania cz^stotliwosci 


1 Hz - 999,9 kHz 
1 Hz -9,999 kHz 
10 kHz -99,99 kHz 
100 kHz -999,9 kHz 


podzakres x 1 
podzakres x 10 
podzakres x 100 


±0,15% lub ±0,3 Hz 
±0,25% 

±0,4% 


Dostrojenie 
podzakres x 1 
podzakres x 10 
podzakres x 100 
Nicstabilnosc cz^stotliwosci 
(po 1 godz. od momentu wlqczenia) 
krotkookresowa 


±0,25% 

±0,4% 

±0,8% 


80 Hz - 500 kHz- 
1 Hz — 999,9 kHz 


±0,02%/15 min. 

±0,05%/15 min. lub 0,01 Hz/15 min. 


dtugookresowa 
80 Hz -500 kHz 
1 Hz -999,9 kHz 

Wspolczynnik temperaturowy cz^stotliwosci 


±0,l%/7 godz. 

±0,2%/7 godz. lub ±0,05 Hz/7 godz. 


80 Hz -500 kHz 
1 Hz - 999,9 kHz 

Zakres napi^cia wyjsciowego (bez obciqzenia) 


±0,01%/°C 
±0,05%/°C 
0 - 10 V 



Na wyjsciu wyst^puje rowniez napi^cie stale, ktorego wartosc powinna bye rowna 0. 
Napi^cie to mozna regulowac potenejometrem KOMPENSACJA SKLADOWEJ STALEJ, 
znajdujqcym si§ na tylnej plycie przyrzqdu. 



Podzakresy 

Uchyb skalowania napi^cia wyjsciowego 
Zmiana napi$cia przy przestrajaniu 


10,3, 1,0,3 V 
100, 30, 10 mV 
±5% ±0,05 mV 


( w stosunku do napi^cia przy f= 1 KHz) 
Niestabilnosc napi^cia wyjsciowego 
(po 1 godz. od momentu wlqczenia) 


0,2 dB 


krotkookresowa 

dlugookresowa 

Wspolczynnik temperaturowy napi^cia wyjsciowego 
Wspolczynnik temperaturowy napi^cia stalego na wyjsciu 
Rezystancja zrodla 

Calkowity wspolczynnik znieksztalcen 


iO.2%/15 min. 
±l%/7 godz. 
±0,1%/°C 
±10 mV/°C 
50ft ±2% 


160 Hz -400 kHz 
20 Hz - 600 kHz 
5 Hz - 999,9 kHz 


<0,15% 
<0,25 % 
<0,5% 


Synch ronizaeja 

Zakres trzymania i wciqgania 

Napi^cie wejsciowe 

Rezystancja wejsciowa 

Napi^cie zasilajqce 

Pobof mocy 

Wymiary 

Ci$zar 

Wyposazenie: 


< 3%/V 
<1 V 

<20kft 

110 V, 220 V ±1 0% ; 50 Hz 
okolo 40 VA 
440 x 340 x 100 mm 
6 kG 

bezpieczniki - 3 szt., 

kabel polqczeniowy koncentryczny - 1 szt. 



Zastrzega si$ mozliwosc zmian konstrukcyjnych przyrzqdu bez pogorszenia podstawowych parametrow. 

OPT Zam. 376/82. 1000. 



